
          



Охладитель и подогреватель бутылок.





Охладитель и подогреватель бутылок позволяет сохранять вашу еду и напитки холодными или горячими. Для достижения максимальной эффективности использования устройства изучите нижеприведённую инструкцию.
Инструкция по использованию.
Прилагающийся кабель подключается к прикуривателю автомобиля, лодки или караванного вагончика.
Пожалуйста, не пытайтесь подключить кабель напрямую в сеть переменного тока!

Не оставляйте прибор подключенным к прикуривателю надолго, когда мотор машины не работает, в противном случае аккумулятор автомобиля может разрядиться.

Рабочие режимы устройства.

Прибор может охлаждать или подогревать, в зависимости от режима. Смена режимов происходит с помощью переключателя. Текущий режим отображается световыми индикаторами, если горит красный значок – значит, прибор находится в режиме подогрева, если зелёный – в режиме охлаждения.
Уход и эксплуатация.

При очистке прибора избегайте использовать жёсткий растворитель или чистящее средство. Наилучшим выходом будет очистка устройства с помощью мягкой ткани, использую жидкое чистящее средство. Если устройство не предполагается использовать в течение долгого времени необходимо заранее его высушить. Также при длительном простое прибора необходимо обеспечить его вентиляцию.
Вентиляция.

Для того чтобы нагреватель и охладитель бутылок работал корректно необходимо обеспечить проветривание устройства для удаления излишков теплоты.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей, обдувать устройство потоками воздуха, оставлять работающим в невентилируемых помещениях.

При использовании устройства в автомобиле, убедитесь что прибор не оставлен включенным в багажнике, на сидении и в других местах где вентиляция может быть недостаточной. Для корректной работы устройства необходим свободный приток воздуха к нему.

Составные части: (Н-857В с дисплеем).
Нажмите А для того, чтобы повысить температуру.

Нажмите В для того, чтобы понизить температуру.

Устранение проблем.

Если прибор не работает и дисплей не загорается:
1. возможно в прикуривателе отсутствует напряжение. В большинстве автомобилей необходимо повернуть зажигание прежде чем на прикуриватель подастся напряжение.

2. Ключ зажигания повёрнут, но прибор по-прежнему не работает: немедленно выньте кабель из прикуривателя и проверьте следующее:

· Виден дымок из прикуривателя: возможно прикуриватель забит табаком. В результате отсутствует контакт на клеммах. Очистите прикуриватель, прежде чем использовать устройство.

Если шнур сильно нагревается в прикуривателе, возможно требуется ещё раз очистить прикуриватель, заменить, либо переустановить соединяющий шнур.

Техническая информация.
Напряжение: 12 В постоянного тока в автомобиле, подключаемый адаптер переменного тока для домашнего использования.
Потребление энергии: Режим охлаждения: 24 Дж




    Режим подогрева: 24 Дж.

Охлаждение: макс -9ºС 




0ºС – контрольная точка термостата.
Нагревание: до 60ºС - контрольная точка термостата.
Охлаждающие части – термоизоляционные части.

